Tiefenfilter

Verfiigbar in nominellen und absoluten Abscheideraten

Materialien: Polypropylen, Baumwolle, Phenolharz

mit Acrylfasern

Geeignet hauptsachlich zur Klarung

von Fliissigkeiten

Technische Daten, Typenbezeichnung
und Applikationen siehe Tabelle

Fur detaillierte Angaben
fordern Sie bitte unsere
produktbezogenen
Datenblatter an

Chemie

Feinchemie und

Kosmetika

Pharmazie

Nahrungsmittel und

Getrénke

Biotechnologie

Allgemeine Industrie

Kraftwerke

Elektronische

Industrie

Farb- / Lackindustrie

Raffinerien

Type LT-PPC @"'

Wickelkerzen

Material: Polypropylen oder Baumwolle

Stutzkorper aus Polypropylen oder
Edelstahl

Hohe Schmutzaufnahmekapazitat bei
niedrigem Druckverlust

Temperaturen bis 70° C (PP) und 120°
C (Baumwolle)

1pm - 80pm Filterfeinheit nominal
Alle Adapterbauformen erhaltlich

Abwasser, Alkohole, Lésungsmittel
Heisse Losungsmittel
Wasseraufbereitung
Wasseraufbereitung

Getranke Vorfiltration
Prozesswasser
Wasseraufbereitung

Abwasser

Abwasser

Abwasser

Vorfiltration fur Wasser

Aggressive Lésungsmittel
Vorfiltration

Type LT-PPB

Meltblown Filterkerzen

Vierlagige Struktur aus Polypropylen

Hohe Schmutzaufnahmekapazitat bei
niedrigem Druckverlust

Temperaturen bis 60°C
0,5um — 100um Filterfeinheit nominal

Zertifikate nach NSF42 und FDA CFR
Titel 21

Alle Adapterbauformen erhaltlich

Reinstchemikalien, Sauren,
Bleichmittel,Laugen,

Lésungsmittel
Wasseraufbereitung

niedrigviskose Flussigkeiten
Filtration von Extrakten

Wein, Bier, Mineralwasser,
Spirituosen, Essig, Fruchtsafte, Speisedle,

Impfstoffe, Additive
Wasseraufbereitung

Ole, Prozesswasser
Tenside, niedrigviskose Flussigkeiten,

Abwasser, Spllwasser
Kondensatwasser

Atzbader, Sauren, Kihlwasser, Laugen,
niedrigviskose Flussigkeiten

diverse Beschichtungsmedien,
niedrigviskose Klarlacke

Amine, Glykole,
Raffinerieprodukte
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TypeLT-PPD

Absolut-Tiefenfilter
Material: Polypropylen mit perforierter
Oberflache

Asymmetrische Struktur mit grosser
Stabilitat

Hohe Schmutzaufnahmekapazitat
Temperaturen bis 80°C

1pm — 100pm Filterfeinheit absolut
Zertifikate nach NSF42, FDA, CFR21
Alle Adapteraufbauformen erhatlich

Reinstchemikalien, Sauren,
Bleichmittel,Laugen,

Lésungsmittel
Wasseraufbereitung

niedrigviskose Flussigkeiten
Filtration von Extrakten

Wein, Bier, Mineralwasser,
Spirituosen, Essig, Fruchtsafte, Speisedle,

Impfstoffe, Additive
Wasseraufbereitung

Ole, Prozesswasser
Tenside, niedrigviskose Flissigkeiten,

Abwasser, Spllwasser
Kondensatwasser

Reinstwasser, Sauren, Laugen

diverse Beschichtungsmedien,
niedrigviskose Klarlacke

Amine, Glykole,
Raffinerieprodukte



